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Caixas de
telecontagem

APLICAÇÕES
Caixa de contador para contagem indirecta para 
alojamento do contador e do modem (fornecidos 
pela EDP), fornecida com régua de terminais 
qualificada pela EDP (DMA-C17-511/N) e porta 
com sistema de fecho em 3 pontos preparado para 
canhão Perfil Europeu em uso na EDP.

MATERIAIS
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza RAL 7035.

NORMAS APLICÁvEIS
EN 61439-2
DMA-C17-510/N, DMA-C62-701/N

CARACTERÍSTICAS
IP65 IK10
Classe II de isolamento RTIEBT
Fixação à superfície ou semi-encastrada.
Régua de terminais de contagem (DMA-C17-
511/N).

06CTEL-A-PT
Tomada 230V s/terra e bornes de ligação.
Tomada RJ11.

Referência Designação

06CTEL-A-BTE Caixas telecontagem tipo A para BTE

06CTEL-A-PT Caixas telecontagem tipo A para PT
18RT   Régua de terminais para contagem indirecta EDP 10E-4T-6I EPI

06CTEL-A-BTE

Equipada conforme
DMA-C62-701/N
da EDP

06CTEL-A-PT

Equipada conforme
DMA-C17-510/N
da EDP

Todas as medidas em mm Qualificada
pela EDP
DMA-C17-511/N


