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EN 60598-2-22 Luminária de Emergência 
Série PREMIUM | 4 e 16 Leds

EN 60598-2-22 

www.al-sa.pt

Ref. Designação Led Auto. IP Bateria

Consumo
Perm.

100%      50% 

Consumo
Não 
Perm.

Lumens 
Perm.

100%      50%
Lumens 
Emer. Peso

02LDP04144 Luminária de Emergência PREMIUM 4 Leds, 1 hora, IP44 04 x 0.45W 1h IP44 3V6- 1,6Ah 3.3W 3.15W 3.0W 60 35 120 750 gr.

02LDP16144 Luminária de Emergência PREMIUM 16 Leds, 1 hora, IP44 16 x 0.45W 1h IP44 3V6- 1,6Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 690 gr.

02LDP16344 Luminária de Emergência PREMIUM 16 Leds, 3 hora, IP44 16 x 0.45W 3h IP44 3V6- 4,2Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 940 gr.

02LDP04166 Luminária de Emergência PREMIUM 4 Leds, 1 hora, IP66 04 x 0.45W 1h IP66 3V6- 1,6Ah 3.3W 3.15W 3.0W 60 35 120 750 gr.

02LDP16166 Luminária de Emergência PREMIUM 16 Leds, 1 hora, IP66 16 x 0.45W 1h IP66 3V6- 1,6Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 690 gr.

02LDP16366 Luminária de Emergência PREMIUM 16 Leds, 3 hora, IP66 16 x 0.45W 3h IP66 3V6- 4.2Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 940 gr.

Alimentação 230V  - 50/60Hz | TC=80º |  Indice de protecção IK10 |  Teste de fio incandescente 850º - Livre de Halogéneos |   Totalmente em Policarbonato V0 autoextinguível 
CARATERíSTICAS:

DESENVOLVIDO E PRODUZIDO EM PORTUGAL

335 

92
 

322 

52

46

10
5

1 2
LEDs MONITORIZAÇÃO   
‘ZIGAL’ *

LED INDICADOR DE CARGA  
( O led tem de estar “VERDE” (ON) no fim da luminária 
estar correctamente instalada e alimentada.) 

* Sistema de monitorização e controlo sem fios da rede de luminárias de emergência, de acordo com as regras 
técnicas de instalações eléctricas de baixa tensão “Parte 8/ secção 801 - 801.2.1.5.3.5 - Manutenção da 
iluminação de segurança”. Ver documentação do sistema (ZIGAL).

6X

3 4

0% 100%

20 Horas

0% 100%

20 Hours

JUMPER
100% : PERMANENTE
              (Mantida)

JUMPER
50% : PERMANENTE
            (Mantida)

JUMPER
NÃO PERMANENTE
(Não Mantida)

LIGAR A BATERIA

ATENÇÃO À CORRECTA 
COLOCAÇÃO DA FICHA!

NO FIM DE INSTALADA REMOVER 
A PELÍCULA DE PROTECÇÃO DA LUMINÁRIA

5 6

Parafuso (4,2X32) 

Anilha (M4 aba larga) 

Anilha 4mm (borracha) 

ET3066/4

2X



Esquema de ligação e funcionamento do telecomando
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Teste de luminárias na presença de rede (230VAC)
Permanente ou não permanente. 

1º - Premir “ON” e manter. (botão telecomando)
2º - Luminária “dispara” (fica em modo de emergência) 
(caso a luminária seja de Leds e esteja configurada para modo permanente, visualiza-se um aumento do 
fluxo luminoso) 
3º - Deixar de premir
4º - Luminária  regressa ao seu estado inicial

Teste de luminária na presença de rede (230VAC) durante 1 
hora
Permanente ou não permanente.
 
1º - Premir “TEST” (botão telecomando)
2º - Luminária “dispara” (fica em modo de emergência) durante 1 hora para 
verificação do funcionamento (Após este tempo o telecomando e a luminária volta 
ao seu estado inicial)
3º - Premir “OFF” ( botão telecomando) para interromper o teste
4º - Luminária regressa ao seu estado inicial
(se a entrada auxiliar do telecomando se encontrar activa pelo meio de um dispositi-
vo externo, led vermelho acesso, a luminária fica no estado de repouso até este ser 
desactivado)

Teste de luminárias sem presença de rede 
Permanente ou não permanente. (Estado de emergência) 

1º - Premir “OFF” (botão telecomando)
2º - Luminária fica inibida do estado de emergência.
3º - Premir “ON” (botão telecomando)
4º - Luminária regressa ao seu estado Inicial 
(se a luminária se encontrar inibida do estado de emergência e o botão  “OFF” não 
estiver premido, no regresso de energia a luminária volta ao seu estado normal de 
funcionamento não inibida).

Listagem de componentes
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ET3066/4

Fundo Luminária série Premium constituído por: 
e) ligador; f) fundo

Conjunto suporte constituído por: 
a) difusor; b) reflector; c) placa electrónica; d) bateria 2X 2X 2X 2X2X

Anilha M4 “Aba Larga”
Anilha 4mm “borracha”

Bucha 6mm (nylon)

Parafuso 4,2X32(din7981)

Acessórios disponíveis / variantes9

02LDP-AP
Aro para tecto falso Série PREMIUM

02LDP-CE
Caixa de encastrar com aro de remate Série PREMIUM

02LDP-G
Grelha de protecção metálica Série PREMIUM

02LDP-KS
Kit suspensão Série PREMIUM

02LDP04142-B 
Luminária de Emergência PREMIUM 4 Leds, 1hora, IP42, 

com bandeirola em acrílico  
(possibilidade de personalização! Consulte-nos)

T. +351 244 572 280
F. +351 244 572 290
E. geral@al-sa.pt

AL – Fábrica de Material Eléctrico, SA 
Rua da Alemanha Lote 6B, Apartado 218
2431-968 Marinha Grande – Portugal www.al-sa.pt

02TIE02
Telecomando para  

iluminação de emergência

a)
b)

c) d)

e)

f)
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EN 60598-2-22 Emergency Lighting Fixture
PREMIUM Series | 4 and 16 Leds

EN 60598-2-22 

www.al-sa.pt

Ref. Description Led Auto. IP Battery

Perm.
Consump.

100%      50% 

Non-
Perm.
Consump

Perm.
Lumens

100%      50%
Emer. 
Lumens Weight

02LDP04144 Emergency Lighting Fixture PREMIUM 4 Leds, 1 hour, IP44 04 x 0.45W 1h IP44 3V6- 1,6Ah 3.3W 3.15W 3.0W 60 35 120 750 g

02LDP16144 Emergency Lighting Fixture PREMIUM 16 Leds, 1 hour, IP44 16 x 0.45W 1h IP44 3V6- 1,6Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 690 g

02LDP16344 Emergency Lighting Fixture PREMIUM 16 Leds, 3 hous, IP44 16 x 0.45W 3h IP44 3V6- 4,2Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 940 g

02LDP04166 Emergency Lighting Fixture PREMIUM 4 Leds, 1 hour, IP66 04 x 0.45W 1h IP66 3V6- 1,6Ah 3.3W 3.15W 3.0W 60 35 120 750 g

02LDP16166 Emergency Lighting Fixture PREMIUM 16 Leds, 1 hour, IP66 16 x 0.45W 1h IP66 3V6- 1,6Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 690 g

02LDP16366 Emergency Lighting Fixture PREMIUM 16 Leds, 3 hours, IP66 16 x 0.45W 3h IP66 3V6- 4.2Ah 4.1W 2.7W 1.3W 225 115 450 940 g

230V - 50/60 Hz power supply | TC=80º |  Protective index IK10 |  Glow wire test 850º - Halogen Free |  100% V0 self-extinguishing Polycarbonate
Features:
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1 2
‘ZIGAL’ MONITORING LEDs *

LED LOADMETER 
(The LED must be “GREEN” (ON) once the lighting
fixture has been correctly installed and powered.) 

*  Wireless monitoring and control of the emergency lighting network, according to the techniques for
low voltage electrical installations “Part 8 / section 801 - 801.2.1.5.3.5 - Security lighting maintenance”. 
See system documentation (ZIGAL).

6X

3 4

0% 100%

20 Horas

0% 100%

20 HoursJUMPER
100% : PERMANENT
              (Maintained)

JUMPER
50% : PERMANENT
            (Maintained)

JUMPER
NON PERMANENT
(Non-Maintained)

CONNECT
THE BATTERY
BE CAREFUL TO 
POSITION THE PLUG 
CORRECTLY!

ONCE INSTALLED, 
REMOVE THE 
PROTECTIVE FILM FROM 
THE LIGHTING FIXTURE

5 6

Screw (4,2X32) 

Washer (M4 wide) 

4mm Washer (rubber) 

ET3066/4

2X



Remote control wiring and operation diagram
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Test of lighting fixtures with mains electricity (230VAC)
Maintained or non-maintained. 

1 - Press “ON” and hold (remote control button)
2- Lighting fixture “goes off” (goes into emergency mode) 
(if the lighting fixture is set to maintained mode, an increase in luminous - flux can be seen)
3 - Release the button
4 - Lighting fixture returns to its initial state.

Test of lighting fixtures with mains electricity (230VAC) for 1 
hour
Maintained or non-maintained.
 
1 - Press “TEST” (remote control button)
2 - Lighting fixture “goes off” (goes into emergency mode) for 1 hour to verify 
performance (after which both remote and luminary reset to initial state)
3 - Press “OFF” (on the remote) to stop test
4 - Lighting fixture returns to its initial state.
(if auxilary input on the remote is active by means of an external device, red led on, 
the lighting fixture will remain idle until emergency mode state is deactivaded)

Test of lighting fixtures without mains electricity
Maintained or non-maintained. (State of emergency) 

1 - Press “OFF” (remote control button)
2 - Lighting fixture is restricted from entering a state of emergency
3 - Press “ON” (remote control button)
4 - Lighting fixture returns to its initial state.
(if the lighting fixture is restricted from entering a state of emergency and the “OFF” 
button is not pressed, when power returns the lighting fixture returns to its normal, 
unrestricted state of operation).

List of components
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ET3066/4

Base Premium Series Lighting Fixture consists of: 
e) connector; f) base

Support assembly consists of: 
a) diffuser; b) reflector; c) electronic board; d) battery 2X 2X 2X 2X2X

M4 “wide” washer
4mm “rubber” washer

6mm Bush (nylon)

4,2X32(din7981) Screw

Accessories available / options9

02LDP-AP
PREMIUM Series ring for false ceiling

02LDP-CE
PREMIUM Series recessed housing with moulded ring

02LDP-G
PREMIUM Series metal protective grille

02LDP-KS
PREMIUM Series suspension kit

02LDP04142-B 
Emergency Lighting Fixture PREMIUM 4 LEDs, 1 hour, 

IP42, with polycarbonate pennant
(customizable! Contact us)

T. +351 244 572 280
F. +351 244 572 290
E. geral@al-sa.pt

AL – Fábrica de Material Eléctrico, SA 
Rua da Alemanha Lote 6B, Apartado 218
2431-968 Marinha Grande – Portugal www.al-sa.pt

02TIE02
Remote control for 
emergency lighting

a)
b)

c) d)

e)

f)


